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Informacje Ogoélne

CHARAKTERYSTYKA Tarfuse® PET-G AM, wytwarzany z poli(tereftalanu etylenu) modyfikowanego
cykloheksanodimetanolem, charakteryzuje sie bardzo dobra wytrzymatoscia
mechaniczna, elastycznoscia a takze niskim skurczem liniowym. Dedykowany do
drukowania prototypow i czesci funkcjonalnych.

Dodatki antybakteryjne zastosowane w filamencie Tarfuse® PETG AM sa zgodne z
europejskim  Rozporzadzeniem w sprawie produktéw biobdjczych  (BPR,
rozporzadzenie (UE) 528/2012 oraz sa zgodne z  wymaganiami
Amerykanskiej Agencji ds. Ochrony Srodowiska - Antimicrobial Division of the
Environmental Protection Agency (EPA).

Zastosowane dodatki antybakteryjne sa wpisane na liste zwiazkow chemicznych
zaaprobowanych przez OEKO-TEX.

Dodatki antybakteryjne zastosowane w filamencie Tarfuse® PETG AM posiadaja
aprobate FDA - US Food & Drug Agency - sekcja 176.170 rozdziat 21 US Code of
Federal Regulations (21CFR176.170), tabela 2 oraz aprobate Antimicrobial Division
of the Environmental Protection Agency (EPA);

ZASTOSOWANIE Tarfuse® jest filamentem dedykowanym do technologii addytywnej FDM.

POSTAC HANDLOWA Tarfuse ®: srednica 1,75+0,05mm, 2,85+0,1mm

PAKOWANIE Dostepne opakowania: 0,5kg (+197g szpula), 1kg (+297 g szpula), 2kg (+602 g szpula)
BARWA Kolor naturalny, kolory podstawowe na zaméwienie.
MAGAZYNOWANIE Filament Tarfuse® PET-G AM nalezy przechowywa¢ w oryginalnie zamknietym

opakowaniu, w czystym i suchym miejscu. Jesli przestrzegane sa zalecane warunki
przechowywania, produkt bedzie miat minimalny okres trwatosci 12 miesiecy.

DANE GWARANCYJNE |Dane =zawarte w tej publikacji oparte sa na naszej aktualnej wiedzy
i doswiadczeniu. W $wietle wielu czynnikéw, ktore moga mie¢ wptyw na
przetwarzanie i zastosowanie naszego produktu, dane te nie zwalniaja odbiorcow
od przeprowadzenia wtasnych badan i testow; dane te nie oznaczaja zadnej
gwarancji pewnych wtasciwosci, ani przydatnos¢ produktu do okreslonego celu.
Wszelkie dane podane w karcie produktu: proporcje, wagi itp. moga ulec zmianie
bez uprzedniej informacji i nie stanowia gwarantowanej jakosci produktu. Jakos¢
produktu gwarantowana jest w Ogodlnych Warunkach Sprzedazy i/lub w umowie

sprzedazy.
Obowiazkiem odbiorcy naszych produktéow jest zapewnienie, ze przestrzegane sa
prawa wtasnosci oraz obowiazujace prawa i przepisy. Dane dotyczace

bezpieczenstwa maja jedynie charakter informacyjny. Karte charakterystyki
materiatu (MSDS) mozna uzyskac na zadanie od dostawcy.
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ZALECANE PARAMETRY DRUKU

Tarfuse®
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Temperatura dyszy: 230 - 245°C
Temperatura komory roboczej: 20 - 50°C
Temperatura stotu: 80 - 90°C

Materiat stotu: mata poliweglanowa (PC) + klej typu PVA

Srednica dyszy: = 0,4 mm
Predkos¢ druku: 30 - 60 mm/s

: ¢ & METODA WARUNKI
WLASCIWOSCI FIZYCZNE JM WARTOSC BADANIA BADANIA
1SO
Temperatura topnienia; DSC °C - 11357-1-3 10°C/min.
Temperatura zeszklenia; DSC °C 80 11357-1-3 10°C/min.
Temperatura rekrystalizacji; DSC °C - 11357-1-3 10°C/min.
Gestos¢ wtasciwa g/cm? 1,27 1183 -
Wskaznik szybkosci ptyniecia MVR cm3/10min 141 1133 220°C/10 kg
& : METODA | WARUNKI
WLASCIWOSC MECHANICZNE JM XY Xz BADANIA | BADANIA
Kierunek drukowania Ptaskie N . Pionowo
krawedzi
Wytrzymatos¢ na rozcigganie MPa 47 50 527-1,-2 | 50mm/min
Wydtuzenie przy zerwaniu % 7,5 5,1 527-1,-2 | 50mm/min
Modut sprezystosci przy rozcigganiu MPa 1800 1900 527-1,-2 1mm/min
Naprezenie zginajace MPa 80 - 178 2mm/min
Modut sprezystosci przy zginaniu MPa 1860 178 2mm/min
Udarnosc bez karbu wg Charpy kJ/m? 50 179-1 1eU
Udarnosc bez karbu wg Charpy (-30°C) kJ/m? - 179-1 1eU
Udarnosc z karbem wg Charpy kJ/m? 3 179-1 1eA
Temperatura mieknienia wg Vicata °C - 306 50N
Temperatura ugiecia pod obcigzeniem HDT °C 75-1,-2 1,8 MPa
Badania wykonywano w temperaturze 23 <C, jezeli nie podano inaczej.
Parametry druku:
Temperatura dyszy 230°C
Temperatura komory 50 °C
Temperatura stotu 60 °C
Materiat stotu PC + klej typu PVA
Srednica dyszy 0,4 mm
Grubos¢ warstwy 0,2 mm
Wypetnienie 100%; 45°/45°
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